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SYSTEM ZASILANIA SOLARNEGO CCTV

System zasilania solarnego CCTV

Model CS8040 (80W45AH12.8V)

CS8040 | System zasilania solarnego 80W45Ah 576Wh

System zasilania solarnego CS8040 o mocy 80W jest wyposazony w akumulator
LiFePO, 45Ah (576Wh), zapewniajacy niezawodne i stabilne zasilanie poza siecig dla
matych instalacji zewngtrznych.

Kompaktowa konstrukcja utatwia instalacje i idealnie nadaje sie do zasilania kamer
CCTV, routerow 4G i urzadzen zdalnego monitoringu. System zaprojektowano z myslg
o trwatosci i dtugotrwatej wydajnosci; zapewnia ciggte, nieprzerwane zasilanie w
miejscach bez dostepu do sieci elektryczne;.

Idealne rozwigzanie do zastosowan w monitoringu lub nadzorze w domach, ogrodach

i matych instalacjach.

Funkcje

Zasilanie solarne i natychmiastowa gotowos¢ do pracy - Nie
wymaga zewngtrznego zasilania; mozliwosc instalacji w
dowolnym miejscu ze stabilnym i niezawodnym wyjsciem.

Trwata i bezpieczna konstrukcja - Odpornosc na mikropgkniegcia,
niskie straty wewnetrzne, wysokie bezpieczenstwo i wydajnosc¢ w
niskich temperaturach.

Elastycznai tatwa instalacja - Obejmy w ksztatcie U, zgodne z
roznymi stupami, bez koniecznosci wiercenia.

Zdalny monitoring - Komunikacja RS485 utatwiajgca zarzgdzanie
systemem.

https://maxsol-tech.pl

Inteligentne zarzgdzanie energig - Automatycznie optymalizuje
wytwarzanie i magazynowanie energii w celu uzyskania
maksymalnej wydajnosci.

Ochrona akumulatora IP65 - Petna odpornosc¢ na warunki
atmosferyczne przy instalacji na zewnatrz.

Materiaty wysokiej jakosci - Rama odporna na korozje, sruby ze
stali nierdzewnej i wodoodporne przewody potgczeniowe.

Konstrukcja antywibracyjna - Ogranicza wptyw drgan na
przyrzady optyczne i jakos¢ obrazu wideo w instalacjach na
stupach lub wiezach.

CS8040 (8OW45AH12.8V)
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CS8040 (80W45AH12.8V)

Specyfikacja

MAXSOL

Polska

CS8040 (45AN12.8V 576 Wh)

Specyfikacja panelu solarnego

Moc szczytowa STC

Opakowanie modutowe

Krysztat z krzemu stonecznego

Charakterystyka krzemu
krystalicznego

Wymiary i liczba ogniw
Maksymalna moc wyjsciowa
Maksymalne napigecie robocze
Maksymalny prad roboczy
Napigcie obwodu otwartego
Prad zwarciowy

Tolerancja

Maksymalne napigcie obwodu
otwartego systemu

Wymiary paneli stonecznych
Masa produktu

Zakres temperatur roboczych
Wilgotnosc wzgledna

Grubosc ramy

Specyfikacja akumulatora

Rozwigzania

Pojemnosc¢ akumulatora
Wskaznik tadowania
Interfejs wejscia
Interfejs wyjsciowy
Napigcie wyjsciowe
Prad wyjsciowy

Stopien wykorzystania
roztadowania

Temperatura pracy

Ochrona nadpragdowa

Ochrona przed przetadowaniem i

nadmiernym roztadowaniem

Ochrona zwarciowa wyjscia

80W (jedna sztuka)
Szkto hartowane/EVA/ogniwo/tylna warstwa EVA
Krzem monokrystaliczny

Wysoka sprawnos¢ mocnej konwersji Swiatta

210*52.5/36
80W

21V

410A

24.0V

4.59A

3%

1000V

700mm*600mm*25mm
3.415KG

-40~85°C

<90%

0.88MM

MPPT (algorytm $ledzenia punktu maksymalnej mocy wejsciowej), wyjscie o statym napieciu

12.8V/45AH (576 WH)
Wskaznik stanu LED

Okrggte ztgcze fotowoltaiczne

Standardowy meski wtyk DC o srednicy 5.5mm, 3 wyjscia

12V£50mV
<3A+50mA (tgcznie dla trzech wyjsc)

<90%

tadowanie: 0~45°C; roztadowanie: -10~55°C (doktadnosc: =1°C)

>4 A (ochrona nadprgdowa po ponad 3 sekundach, zielona kontrolka miga)

Ochrona przed nadmiernym roztadowaniem: <10V; ochrona przed przetadowaniem: >14.6V

(doktadnosc: +01V)

Zielona kontrolka miga; po usunigciu zwarcia Swieci swiattem ciggtym



Komunikacja RS- 485

Temperatura przechowywania
Wymiary obudowy akumulatora
Pojemnosc¢ produktu

Materiat akumulatora

Informacje o mocy wyjsciowej, napieciu, pradzie i innych parametrach zgodnie z potrzebami
klienta

-20~35°C
IP65; 685mm*98mm*82mm
20%-30%

Akumulator litowo-zelazowo-fosforanowy/LifePO4

Czasy pracy i przechowywania akumulatora

Czas przechowywania
(wytgczone zasilanie)

Czas czuwania (bez obcigzenia,

wtaczone zasilanie)

Czas pracy (z obcigzeniem)

Czas tadowania (0-100%)

Kompletny zestaw

Rozmiar
Masa z uchwytem i akcesoriami

Zawartosc

Certyfikaty

Do 2 lat (brak wyjscia po wytaczeniu; samoroztadowanie okoto 3%-5% miesigcznie w
normalnych warunkach)

Okoto 25 dni (w normalnych warunkach temperaturowych)

Rzeczywisty czas pracy zalezy od podtgczonego obcigzenia, pojemnosci akumulatorai
warunkow pracy. Orientacyjny czas pracy systemu mozna oszacowac, dzielgc uzyteczng
pojemnosc¢ akumulatora (Wh) przez catkowitg moc obcigzenia (W), przy zatozeniu braku
tadowania stonecznego.

Okoto 2-3 dni w standardowych warunkach nastonecznienia (4-5 godzin szczytowego
nastonecznienia dziennie, normalna temperatura). Rzeczywisty czas tadowania moze sig réznic¢
w zaleznosci od natezenia promieniowania stonecznego, sprawnosci systemu i poboru energii.

730*710*225MM
16.45KG

1* Panel solarny | 1* Obudowa akumulatora (z akumulatorem wewnatrz) ze ztgczami wyjsciowymi
DC I 1* Uchwyt do panelu solarnego i obudowy akumulatora | 1* Mocowanie w ksztatcie U do
montazu na stupie | 1* Zestaw srub | 1* QIG

CE, MSDS, UN38.3, DGM, certyfikat transportu morskiego
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Wymiar Polska

Wymiary paneli stonecznych ~ 700mm*600mm*25mm
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Typowe zastosowania Polska

System zasilania solarnego jest szeroko stosowany w roznych zewnetrznych instalacjach monitoringu i komunikacji, w tym:

Systemy monitoringu CCTV Projekty monitoringu drég i ruchu drogowego
Systemy zabezpieczen i monitoringu zasilane energig Systemy zabezpieczen placow budowy
stoneczng

Gospodarstwa, plantacje i monitoring rolniczy

Routery bezprzewodowe 4G/5G i urzgdzenia komunikacyjne Zastosowania w ochronie przemystowej | obwodowe]

Odlegte stacje monitoringu bez dostepu do sieci elektrycznej

Projekty inteligentnych miast i infrastruktury
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