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PRZELACZNIK SIECIOWY

4-portowy niezarzgdzalny gigabitowy przetgcznik PoE
dalekiego zasiegu, 65W

Model PS1402G

4-portowy niezarzgdzalny gigabitowy
przetgcznik PoE dalekiego zasiegu z 2
gigabitowymi portami uplink, budzetem
MAXSOL ‘ _ PoE 65 W, trybem Extend 300 m, izolacjg
o R Ve T VLAN i inteligentng funkcjg watchdog.

Funkcje
o 4gigabitowe porty PoE i 2 gigabitowe porty uplink RJ45 e Porty 1-4 obstugujg IEEE 802.3af/at; port 4 obstuguje IEEE
802.3btdo 60W
o Tryby przetgcznika DIP E/V/W zapewniajg transmisje Extend do ® tgczny budzet mocy PoE 65 W z wbudowanym zasilaczem AC
300 m, izolacje VLAN i inteligentng funkcje watchdog PoE
® Automatyczna negocjacja 10/100/1000 Mb/s i automatyczne ® Montaz na biurku lub $cianie

MDI/MDI-X

https://maxsol-tech.pl PS1402G
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Protokoty sieciowe

Tryby przetgcznika DIP

Funkcje portow Ethernet

Wydajnosc przetacznika

Zdolnos¢ przetaczania
Szybkos¢ przekazywania
Tabela adresowa MAC
Pamiec¢ bufora

Tryb przesytania

Transmisja po skretce

Styk zasilania
Zasilanie

Zuzycie energii

Wtasciwosci fizyczne

Wskazniki LED
Temperatura / wilgotnos¢ pracy

Temperatura / wilgotnos¢
przechowywania

Instalacja

Ochrona

Wymiary
Masa netto / brutto

Poziom ochrony

Zawartosc¢ opakowania

Przetgcznik
Przewdd zasilajacy

Szybki przewodnik instalacyjny
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Specyfikacja Polska
Interfejsy

Model PS1402G

Porty state 4 porty PoE 10/100/1000Base-T/TX (dane/zasilanie); 2 porty uplink RJ45 10/100/1000Base-T/TX

(dane)
Standard PoE Porty 1-4 obstugujg IEEE 802.3af/at; port 4 obstuguje IEEE 802.3af/at/bt, do 60 W

|IEEE 802.3 10BASE-T; IEEE 802.3i 10Base-T; [EEE 802.3x; IEEE 802.3u 100Base-TX; IEEE 802.3ab
1000Base-T

E - tryb Extend: transmisja do 300 m z automatycznym dostosowaniem predkosci kazdego portu
(ograniczenie do 10 Mb/s); V - tryb VLAN: izoluje porty PoE, zachowujgc komunikacje z portami
uplink; W - tryb Watchdog: wykrywa kamery IR, ktére nie odpowiadajg, i automatycznie restartuje
ich zasilanie PoE

Automatyczne wykrywanie 10/100/1000Base-T (X), tryb petnego/potdupleksu, automatyczne
MDI/MDI-X

12Gbps

8,9 Mpps

2K

768K

Zapamigtywanie i przekazywanie

10BASE-T: przewod UTP kat. 5 do 300 m; 100BASE-TX i 1000BASE-T: przewdd UTP kat. 5 lub
wyzszejdo 100 m

112(+), 316 ()
65 W, AC 100-240V, 50-60 Hz

Tryb czuwania <2 W; petne obcigzenie <65 W

PWR (zielony); Link/Act dla portow 1-6 (zielony)
0Od -20°C do +55°C; 5-90% RH, bez kondensacji
Od -40°C do +75°C; 5-95% RH, bez kondensacji

Ustawienie na biurku lub montaz na Scianie

IEC 61000-4-2 ESD: =8 kV kontaktowo, =15 kV w powietrzu; IEC 61000-4-5 przepiecia: zasilanie
CM =4 kV /DM =2 kV, porty 4 kV

195 x 130 x 40 mm
<0,8kg/<1,2kg
IP30

1szt.
1szt.

1szt.
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