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PRZELACZNIK SIECIOWY

8-portowy przetgcznik PoE+ dalekiego zasiegu z 2
portami uplink GE

Model PS1802GE-L

Przemystowy 8-portowy przetgcznik PoE
z 2 portami uplink GE. Zapewnia zasilanie

AR na dystansie 300 m i Al Watchdog dla sieci
systemow ochrony.
Funkcje
e Przetgcznik PoE dalekiego zasigegu 300M z serii Lite, 8FE+2GE e Zgodnosc z IEEE 802.3af/at, do 30 W na port PoE
Uplink
® Wbudowany zasilacz 120W ® Przetgcznik DIP obstuguje VLAN, tryb Extend 300 m i Watchdog
o Obstuga funkcji samonaprawy sieci Al (watchdog) ® Obstuga montazu biurkowego i $ciennego

® Ochrona przeciwprzepigciowa 6KV
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PS1802GE-L MAXSOL

Specyfikacja Polska
Interfejsy
Model PS1802GE-L
Port staty 8 x porty PoE 10/100Base-T/TX (dane/zasilanie); 2 x porty uplink RJ45 10/100/1000Base-T/TX
(dane)
PoE
Port PoE Porty 1-8 obstugujg PoE

Funkcja przetgcznika DIP z 3
trybami

Protokot sieciowy

Cecha portu Ethernet

Tryb przesytania

Wtasciwosci przetagcznika
Zdolnos¢ przetaczania
Szybkos$¢ przekazywania
MAC
Pamiec¢ bufora

Transmisja po skretce

Styk zasilania
Maksymalna / srednia moc na port
Moc catkowita

Zuzycie energii

Witasciwosci fizyczne
Wskaznik LED

Zasilanie
Temperatura / wilgotnos¢ pracy

Temperatura / wilgotnos¢
przechowywania

Wymiar

Masa netto / brutto

Metoda instalaciji

Ochrona

Poziom ochrony

Zawartosc opakowania
Przetgcznik
Przewdd zasilajacy

Szybki przewodnik instalacyjny

E - Tryb Extend: Zwigksza zasigg transmisji PoE do 300 m przy zachowaniu stabilnej transmisji
danychi zasilania. V - Tryb VLAN: Izoluje porty PoE od siebie, zachowujgc komunikacje z portem
uplink, poprawiajac bezpieczenstwo i ograniczajgc ruch rozgtoszeniowy. W - Tryb Watchdog:
Automatycznie wykrywa niereagujgce kamery IP i ponownie uruchamia ich zasilanie PoE,
przywracajgc dziatanie oraz ograniczajgc przestoje i koszty utrzymania.

IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x.

Automatyczne wykrywanie 10/100/1000Base-T (X), petny/potdupleks i automatyczne
dopasowanie MDI/MDI-X

Zapisz i przeslij dalej

5.6Gbps
417Mpps
2K

2M

10BASE-T: UTP Cat5 (<300 m); 100BASE-TX: UTP Cat5 lub wyzszej kategorii (<100 m); 1000BASE-
T: UTP Cat5 lub wyzszej kategorii (<100 m)

Domyslnie 1/2(+), 3/6(-)
30W/15.4W
120W

Tryb czuwania <6 W; petne obcigzenie <120 W

Wskaznik zasilania: PWR (Zielony) Wskaznik sieci: 1-8(Link/Act)/ (Zielony), 9-10(Link/Act)/
(Zielony)

Wbudowany zasilacz AC100~240V, 50-60Hz, 120W
-20~+55°C; 5%~90% RH, bez kondensacji
0Od -40°C do +75°C; od 5% do 95% RH, bez kondensacji

195*135*40mm
<1.0kg/ <1.2kg
Montaz biurkowy lub scienny

IEC61000-4-2 (ESD): wytadowanie stykowe =8kV, wytadowanie w powietrzu =15kV; IEC61000-4-5
(ochrona odgromowa/przepieciowa): zasilanie: CM£4kV/DM£2kV; port: =4kV

IP30

1szt.
1szt.

1szt.
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