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PRZELACZNIK SIECIOWY

4-portowy zarzgdzalny przemystowy przetgcznik
gigabitowy PoE++

Model PS2402SFG-I-BT

Zarzgdzalny przetgcznik przemystowy z 4
gigabitowymi portami PoE, PoE++ do S0 W
na portach 1-2, 2 portami uplink SFR,
VLAN, ERPS i montazem na szynie DIN.

Funkcje

o Zarzgdzalny przemystowy przetgcznik PoE na szyne DIN, 4GE + e Porty 1-4 obstugujg PoE / PoE+ (IEEE 802.3af/at); porty 1-2
2GE SFP | Obstuguje wyjscie PoE 90W obstugujg PoE++ 30W (IEEE 802.3bt)

® Architektura bez blokowania z uktadem Marvell i szerokim @ Ochrona przeciwprzepieciowa zasilania 6 kV i portow Ethernet 4
zakresem napiecia wejsciowego DC 48-58 V kv

® Zarzgdzanie przez Web / SNMP, VLAN, QoS, LLDP, IGMP Snooping, ® Zarzgdzanie IPv4/IPv6, DHCPR NTR FTR, TFTR Telnet, Ping,
RSTP / MSTP / ERPS, 802.1X / RADIUS Traceroute oraz zdalny alarm wytgczenia zasilania PoE.

https://maxsol-tech.pl PS2402SFG-I-BT


https://maxsol-tech.pl/

PS2402SFG-1-BT MAXSOL

Specyfikacja Polska

Porty w trybie dostawcy

Model PS2402SFG-I-BT

Port staty 2*1000 Base-X , 4*10/100/1000 Base-T
Port zarzgdzania Obstuga konsoli

Interfejs zasilania Ztgcze Phoenix, podwdjne wejscie zasilania
Wskazniki LED Diody LED PWRi Link/ACT

Typ kabla i zasigg transmisji

Skretka 0-100m ( CAT5e, CAT6 )
Swiattowod jednomodowy 20/40/60/80/100KM
Witokno optyczne wielomodowe 550m

Topologia sieci

Topologia pierscienia Obstugiwane
Topologia gwiazdy Obstugiwane
Topologia magistrali Obstugiwane
Topologia drzew Obstugiwane
Topologia hybrydowa Obstugiwane

Parametry elektryczne

Napigcie wejsciowe PoE : DC48-58V

Catkowite zuzycie energii PoOE<130W
elektrycznej

Obstuga PoE
Port PoE 1-4
Protokot PoE 802.3af, 802.3at
Przypisanie stykow 1,2+,3,6-
Zarzgdzanie PoE Obstugiwane
Obstuga PoE++
Port PoE++ 1-2
Protokot PoE 802.3af , 802.3at , 802.3bt (obstuga na portach 1-2)
Przypisanie stykow 1245+ 3678-
Zarzgdzanie PoE Obstugiwane

Przetgczanie warstwy 2

Zdolnosc¢ przetaczania 36G



Szybkos¢ przekazywania 26,78Mpps

pakietow

Tabela adresowa MAC 16K

VLAN Obstuga 4K

Bufor 12M

Opoznienie przekazywania <10us

MDI/MDIX Obstugiwane

Kontrola przeptywu Obstugiwane

Rama Jumbo Obstuga 10K bajtow

Drzewo rozpinajgce Obstuga STP/RSTP/MSTP

Protokot pierscieniowy Obstuga ERPS

Agregacja tgczy Obstuga 12 grup

Transmisja grupowa Obstuga IGMP Snooping

Dublowanie portow Obstuga SPAN i RSPAN

Wykrywanie petli portowych Obstugiwane

Kontrola burz rozgtoszeniowych Obstugiwane

Licznik interfejsow Obstugiwane

QINQ Obstugiwane

802X Obstugiwane

Uwierzytelnianie MAC Obstugiwane

Izolacja portu Obstugiwane

RMON Obstugiwane

Klient NTP Obstugiwane

Klient DHCP Obstugiwane

Monitorowanie DHCP Obstugiwane

Badanie Pingtracert Obstugiwane

Powiadomienie o zaniku zasilania Obstugiwane

(Dying Gasp)

DDM Obstugiwane

Bezpieczenstwo portu Obstugiwane

Ochrona zrédtowego adresu IP Obstugiwane

Wykrywanie urzgdzen Obstugiwane
Funkcja warstwy 3

Routing statyczny IPv4 / routing Obstuguje 256 tras statycznych

statyczny IPv6
ARP Starzenie wpiséw tablicy ARP

Serwer DHCP wsparcie



Konwergencja

ACL

QoS

Zarzgdzanie

CLI

Konsola
Zarzgdzanie IP
Telnet/SSH

Zarzgdzanie WWW

Obstuguje 240 wpiséw ACL;

Obstuga standardowych list ACL/ACLv6 dla IP;
Obstuga rozszerzonych list ACL/ACLv6 dla MAC;
Obstuga rozszerzonych list ACL/ACLVG6 dla IP;
Obstuga list ACL warstwy L4

Obstuga ponownego znakowania QoS i mapowania priorytetow
Obstuga planowania kolejek SP i WRR
Obstuga ograniczania szybkosci ruchu przychodzacego i wychodzgcego

Obstuga QoS opartego na zasadach

Obstugiwane
Obstugiwane
Obstuga IPv4/IPv6
Obstugiwane

Obstugiwane

SNMP Obstuga SNMPv1/v2c/v3
Zarzgdzanie uzytkownikami Obstugiwane
Zarzgdzanie prawami Obstugiwane

uzytkownikow

Dziennik systemu Obstugiwane
Pobieranie/wysytanie pliku Obstugiwane
konfiguracji

Aktualizacja oprogramowania Obstugiwane
firmowego

Srodowisko

Temperatura pracy -40°C~+85°C
Temperatura przechowywania -40°C~+85°C

Wilgotnos¢ wzgledna 5%~95% (bez kondensacji)

Metody termiczne Bez wentylatora, naturalne chtodzenie

MTBF 100 000 godzin

Wymiary mechaniczne

Wielkos$¢ produktu 48X104X143mm
Metoda instalacji Szyna DIN
Masa 0.58KG

OCHRONA EMC | STOPIEN OCHRONY OBUDOWY

Stopien ochrony IP IP40

Ochrona przeciwprzepieciowa
zasilania

IEC 61000-4-5 poziom X ( 6KV/6KV ) (8/20us )



Ochrona przeciwprzepieciowa IEC 61000-4-5 poziom 4 ( 4KV/4KV') (10/700us )
portu Ethernet

RS |IEC 61000-4-3 poziom 3 (10V/m )
EFI IEC 61000-4-4 poziom 3 (1V/2V)
Cs IEC 61000-4-6 poziom 3 ( 10V/m )
PFMF IEC 61000-4-8 poziom 4 ( 30A/m )
DIP |IEC 61000-4-11 poziom 3 ( 10V )
ESD IEC 61000-4-2 poziom 4 ( 8K/15K )
Swobodny upadek 0.5m

Uwierzytelnienie

Uwierzytelnienie CE/FCC/RoHS
Akcesoria
Akcesoria Urzadzenie, terminale, specyfikacja, certyfikat

Adapter (opcjonalnie)
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