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Polska

INTELIGENTNA SKRZYNKA ETHERNET

Zewnetrzna przemystowa skrzynka z zarzgdzalnym
przetgcznikiem PoE 8GE+2GF

Model SBOX2802SFG-|

MAXSOL Zewnetrzna przemystowa skrzynka IP65 z
St ol zarzgdzalnym przetgcznikiem PoE, 8
gigabitowymi portami POE, 2 gigabitowymi
' gniazdami SFP, zarzgdzaniem warstwy 2 i

wbudowanym modutem zasilania UPS 240

W (Opcjonalnie).

Funkcje

® Zewngtrzna przemystowa skrzynka z zarzgdzalnym o Zarzadzanie warstwy 2z VLAN, QoS, multicast, LLDP, STR, ERPS,
przetgcznikiem PoE 8GE+2GF zarzgdzaniem PoE i SNMP

o Napiecie wejsciowe: AC100-240V, 50/60Hz e Ochrona przeciwprzepieciowa: ( 8KV/6KV); ESD: (8K/15K)

e Stopien ochrony IP65 ® Temperatura pracy: -40°C ~ 75°C

https://maxsol-tech.pl SBOX2802SFG-I
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Specyfikacja Polska
Interfejsy
Model SBOX2802SFG-|
Interfejs 8 portow PoE 10/100/1000Base-T (dane/zasilanie)
2* $wiattowodowe gniazda SFP uplink 100/1000Base-X (dane)
Port Ethernet Porty 1-8 obstugujg 10/100/1000Base-TX, automatyczne wykrywanie oraz automatyczne
dopasowanie MDI/MDI-X w trybie petnego/potdupleksu
PoE
Standard PoE IEEE 802.3af/at/bt (porty 1-2 zapewniajg do 90 W mocy wyjsciowej PoE)
Port SFP Gigabitowy $wiattowodowy port SFP; moduty optyczne sg dobierane osobno: jedno- lub
wielomodowe, jedno- lub dwuwtdknowe, ze ztgczem LC.
Zasilacz 240 W

Wtasciwosci fizyczne

Wskazniki LED
Interfejs zasilania

Kabel optyczny

Topologia sieci
Napiecie wejsciowe

Catkowite zuzycie energii
elektrycznej

Zewngtrzne zasilanie
akumulatorowe

Alarm napiecia

Wtasciwosci przetacznika

Zdolnos¢ przetagczania

Szybkos$¢ przekazywania
pakietow

Tabela adresowa MAC

Bufor

Opoznienie przekazywania

MDX/MIDX
Rama Jumbo

Topologia sieci

PWR, OPT, NMC, ALM
Wejscie AC

Wielomodowy: 850nm 0 ~ 550M,
Jednomodowy: 1310nm 0 ~ 40KM, 1550nm O ~ 120KM.

Obstuga topologii gwiazdy, magistrali, drzewa i hybrydowej
AC 100-240V, 50/60 Hz; wbudowany modut zasilania UPS 240 W, 55 V DC (Opcjonalnie)

<10 W bez PoE (petne obcigzenie); <250 W z PoE (petne obcigzenie)

Obstuga akumulatora kwasowo-otowiowego lub litowego 12/24/48 V DC (brak w zestawie)

Obstugiwane

20G

14.88 Mpps

8K

4IM

<10 us
Obstugiwane
Obstuga 10K bajtow

Topologia pierscienia
Topologia gwiazdy
Topologia magistrali
Topologia drzew
Topologia hybrydowa



Przetgczanie warstwy 2/3

Zarzadzanie uzytkownikami Obstugiwane
Dziennik systemu Obstugiwane
Aktualizacja oprogramowania Obstugiwane
firmowego

Pobieranie/wysytanie pliku Obstugiwane
konfiguracji

SNMP Obstugiwane
WEB zarzgdzane Obstugiwane
CLl Obstugiwane
Telnet/SSH Obstugiwane
RMON Obstugiwane
VLAN monitoringu Obstugiwane
MAC VLAN Obstugiwane
Etherchannele/ 802.3ad Obstugiwane
LACP Obstugiwane
Szybkos¢ interfejsu Obstugiwane
Tryb duplex Obstugiwane
Kontrola przeptywu Obstugiwane
Rama Jumbo Obstugiwane
Klient DHCP Obstugiwane
Klient SNTP Obstugiwane
Statystyki portow Obstugiwane
Porty chronione Obstugiwane
Przetgczanie ochronne pierscieni Obstugiwane
Ethernet

LLDP Obstugiwane
LLDP 8021 TLV Obstugiwane
MSTP /RSTP / STP Obstugiwane
Filtr STP BPDU Obstugiwane
Ochrona STP BPDU Obstugiwane
STP PortFast Obstugiwane
IGMP Snooping Obstugiwane
MLD Snooping Obstugiwane
MVR Obstugiwane
IPV4 Obstugiwane
IPV6 Obstugiwane
ARP Obstugiwane
Interfejs loopback Obstugiwane

Serwer DHCP Obstugiwane



Serwer DNS Obstugiwane

Srodowisko
Temperatura pracy -40°C~+75°C
Urzgdzenie jest testowane przez 4 godziny w temperaturze 85°C
Temperatura przechowywania -40°C~+85°C
Wilgotnosc¢ wzgledna 5%~95%, bez kondensaciji
Metody termiczne Automatyczne chtodzenie wentylatorami
MTBF 100 000 godzin
Opis szafy
Wielkos¢ produktu 450 x 500 x 284 mm
Wentylator chtodzgcy Automatyczny wentylator chtodzgcy 220V, 3000 obr./min £10%, 92 x 92 x 25 mm
Wytgcznik nadprgdowy 230/400V AC, 6-63 A, 50 Hz, od -35°C do +75°C, IP40

Metoda instalacji Montaz na $cianie/stupie

EMC i stopien ochrony obudowy

Stopien ochrony IP IP65

Ochrona przeciwprzepieciowa IEC 61000-4-5, 8 kV/6 kV
zasilania

Ochrona przeciwprzepigciowa |IEC 61000-4-5, 8 kV/6 kV

portu Ethernet

ESD |IEC 61000-4-2, poziom 4, 8 kV/15 kV
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