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Przemysłowa solarna lampa uliczna 30W jako

kompletny zestaw

Model SLG500W

Funkcje

https://maxsol-tech.pl SLG500W

Solarne lampy uliczne 30W jako

kompletny zestaw z akumulatorem

LiFePO4. Ochrona IP65 do trudnych

warunków. Do projektów komercyjnych.

Dostępna sprzedaż hurtowa i OEM.

Solarna lampa uliczna 30W 30AH z uchwytem jako kompletny

zestaw

Panel fotowoltaiczny: monokrystaliczny 6V/30W

Akumulator: LifePO4 3.2V 30AH Diody LED: 5730, 454 szt.

Odporność na warunki atmosferyczne / IP65 Wskaźnik zdalnego / światła / mocy

Strumień świetlny: 1700LM Godziny ładowania: 6- 8 godzin

Godziny oświetlenia: 12- 14 godzin Temperatura robocza: od -30 ° do 60°

https://maxsol-tech.pl/


SLG500W

Specyfikacja

Nazwa modelu SLG300W SLG500W SR600W

Panel słoneczny
Monokrystaliczny panel słoneczny
6V / 20W

Monokrystaliczny panel słoneczny
6V / 30W

Monokrystaliczny panel słoneczny
6V / 30W

Bateria 3.2V 20Ah LiFePO4 akumulator 3.2V 30Ah LiFePO4 akumulator 3.2V 30Ah LiFePO4 akumulator

Typ LED 210 diod LED (SMD 5730) 454 diody LED (SMD 5730) 1272 diody LED (SMD 2835)

Fluks świetlny 1000 lm 1700 lm 3000 lm

Odporność na warunki

atmosferyczne
IP65 IP65 IP67

Zdalne sterowanie Tak. Tak. Tak.

Kontrola światła Tak. Tak. Tak.

Kontrola czasu Tak. Tak. Tak.

Czas ładowania 6–8 godzin 6–8 godzin 6–8 godzin

Czas pracy w dniach 3 dni 3 dni 3–4 dni

Temperatura pracy -30℃ ~ +60℃ -30℃ ~ +60℃ -30℃ ~ +60℃

Wielkość produktu 495 × 210 × 60 mm 495 × 210 × 60 mm 495 × 210 × 60 mm

Sugerowana wysokość

instalacji
6 m 6 m 6 m
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