MAXSOL.

Polska

LAMPA SOLARNA LED

Karta katalogowa

Kompletny system solarnejlampy ulicznej 18 W

Model SY500W

Funkcje

® Zintegrowana lampa solarna 18 W/20AH z uchwytem, kompletny
zestaw

® Akumulator: LifePO4 3.2V 20AH
® Odpornosc¢ na warunki atmosferyczne / IP65
e Godziny tadowania: 5- 8 godzin

® Temperaturarobocza: od -30 ° do 60°

https://maxsol-tech.pl

Zintegrowana solarna lampa uliczna
SY500W taczy panel solarny i akumulator
LiFePO4. Oswietlenie zewnetrzne
sterowane pilotem, czujnikiem swiatta i

radarem.

Panel fotowoltaiczny: monokrystaliczny 18W6V

Diody LED: 5730, 1200 szt.
Zdalne / Swiatto / Sterowanie radarem

Godziny oswietlenia: 12 godzin

SY500W


https://maxsol-tech.pl/

o MAXSOL.

Specyfikacja Polska

Panel stoneczny 6V /15W 6V /18W

Bateria 15000 mAh LiFePO4 20000 mAhR LiFePO4
Typ LED 1000 diod LED (SMD 5730) 1200 diod LED (SMD 5730)
Odpornosc¢ na warunki atmosferyczne IP65 IP65

Kontrola $wiatta Tak. Tak.

Kontrola radarowa Tak. Tak.

Zdalne sterowanie Tak. Tak.

CRI 75Ra 75Ra

Powierzchnia oswietlana 150 m2 200 m?

Czas tadowania 5-8 godzin 5-8 godzin

Czas o$wietlenia 10-12 godzin 10-12 godzin

Czas pracy w dniach 3dni 3dni

Wielko$¢ produktu 700 = 240 x 50 mm 782 %242 x50 mm

Indywidualny rozmiar opakowania
Temperatura barwy
Opakowanie kartonowe

Sugerowana wysokosc instalacji

245x8x70.5¢cm
6000K
42.5x255x72cm (5 szt. / karton)

6m

245x8x78.5¢cm
6000K
42.5x255x80cm (5 szt. / karton)

6m
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Skontaktuj sie z nami
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Strona internetowa WhatsApp
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Obszar obstugi

Polska

Facebook LinkedIn WhatsApp

E-mail

sales@maxsol-tech.com


https://maxsol-tech.pl/
https://api.whatsapp.com/send?phone=8619849790018
mailto:sales@maxsol-tech.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=61586249938998
https://www.linkedin.com/company/maxsol-technologies-limited/
https://api.whatsapp.com/send?phone=8619849790018

